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O Rompedor Hidraulico FLEETPRO™ oferece
design compacto, o que permite ao operador
trabalhar facilmente em areas estreitas com
excelente visibilidade.

Este implemento é compativel com modelos de
minicarregadeiras, miniescavadeiras e
retroescavadeiras na Série FMB, além de maquinas
escavadeiras a partir de 13 toneladas na Série FEX.

Projetado para uma 6tima performance em diversas
operacdes, o Rompedor Hidraulico FLEETPRO™
atua na extracdo, demolicdo, construcao e aplicacdes
metallrgicas.

Os Rompedores Hidraulicos FLEETPRO™
podem trabalhar em qualquer sistema hidraulico
de acdo simples com contrapressdo até 30 bar.

Nossos implementos estdo equipados com
amortecedores especiais de poliuretano, que
absorvem vibracdes, protegendo assim o braco
do equipamento, reduzindo as emissdes de
ruido.

Eficiéncia, performance e durabilidade sao
caracteristicas evidentes do Rompedor
Hidraulico FLEETPRO™.

PONTEIRAS
SERIE FMB E SERIE FEX

PONTEIRA PONTEIRA PONTEIRA

CEGA PIRAMIDAL CINZEL
Adequado para concreto  Indicado para concreto Aplicavel para rochas
armado e rochas armado e rochas semiduras e em
compactadas. compactadas. camadas.

‘ Clique aqui para ’
retornar ao inicio



Aplicacoes:

FMB FEX
150 - 200 - 300 950 -1700
Remocéao de Sobrecarga
Execucdes iniciais Nivelamento de bancadas, estradas e rampas @ @
Escalonamento do teto, da face e das nervuras
L. Reducédo de pedregulho em pilha de rocha
Quebra secundaria & pecres P i) ]
. o Remocéo de bloqueios em sistemas de britagem
Mineracao
i s Quebra seletiva de rochas
e Pedreira Quebra rocha priméria ® )
Mineracéo sem exploses
Alvenaria
Estruturas de alvenaria Pedras naturais @ [b
° Concreto aerado autoclavado
‘ Concreto leve @ @
Estruturas de concreto Concreto padréo
Demolicdo
e renovacio Concreto pesado ® [ﬁ
Concreto reforcado com aco
Estruturas compostas de -
Concreto protendido [b @

aco e concreto
Concreto reforcado com fibras

Asfalto
Pavimentos Concreto

Q
Q

Superficies compostas

Abertura de valas

Terraplenagem Construcéo de fosso |]‘b &

Escavacéo do solo
s Direcionamento do tunel
Tlneis Escalonamento do teto, da face e das nervuras ub @
Construcao - -

Nivelamento de piso
Aprofundamento e extensdo do canal

Dragagem . i) i)
Aprofundamento e extensdo de docas
Cercamento

Jardinagem e Paisagismo Escavac&o do solo V@ 1}
Quebra de rochas

Obras de fundacao Nivelamento do solo ® )

Construcao de prédios Cravacéo de estacas de fundacdo ® ub

Reducdo em montes de escéria

Reciclagem de escéria

A Remocéao de blogueios em sistemas de britagem
r- H Conchas
0000 . ~
= Limpeza e desobstru¢do Conversores @
Industria Fornos

Metallrgica

¥ b ®

Otimo  Adequado Inadequado
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Compacto no tamanho.
Robusto na operacao.

e Corpo interno monobloco com manutencao simplificada;

¢ Mais poténcia e menos vibracao;
¢ Silencioso: seu design garante baixo nivel de ruido;

¢ Carga de nitrogénio duradoura devido ao sistema de
vedacao Freudenberg;

e Maior quantidade de golpes por minuto;

> FLEETPRO

* Durabilidade do mercanismo interno estendida através
do sistema antigolpe em vazio.
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AREAS DE & ‘.\_ " ﬁ;é
APLICACAO 25

Mineracio Demolicao Construcdo Industria
e Pedreira Metaldrgica
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Part Number

Maquina Aplicavel

Minicarregadeira 150 (1,5 a 3,8 ton) 92262813FP

Miniescavadeira 200 (2,5 a 5 ton) 92262815FP

Miniescavadeira 300 (4,5 a 8,5 ton) 92262818FP

Retroesacavadeira
Especificacoes Série FMB

Classe Aplicavel ton 15a38 25a5 45a85
Peso do rompedor kg 135 190 300
Altura mm 666 869 904
Altura da Ferramenta mm 255 275 295
Diametro da Ferramenta mm 48 55 75
Vaz&o de 6leo necessaria [/min 22240 25a55 50a70
Pressdo hidraulica necessaria bar 110 130 160
Golpes por Minuto gpm 800 a 2.000 900 a 1.900 600 a 1.500
Energia de Impacto j 580 750 1.200
Contrapressao Maxima bar 30 30 30
Diametro da Mangueira de entrada pol 1/2" 1/2" 3/4"
Diametro da Mangueira de retorno pol 1/2" 1/2" 3/4"

/
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retornar ao inicio
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Série FMIB -

2 Camara de nitrogénio com
recuperacao de energia inercial
(30% mais poténcia com
menos vibracao)

1 Design e material de
composicdo do corpo
oferecem baixo nivel de
ruido

3 Sistema de vedacdo
Freudenberg que
garante longa
duracdo da carga de
nitrogénio (3 vezes
mais que vedacdes
comuns)

5 Apenas duas partes
moveis que geram
menos manutencgao

6 Carcaca fechada que
garante protecdo do
mecanismo interno
em qualquer tipo de
trabalho

4 Corpo monobloco com
estrutura resistente

8 Pistdo se move em
camisa de cilindro de
peca Unica com facil
substituicao

7 Alta toleréncia a contrapressdo
e ampla faixa de calibracao do
fluxo de 6leo

9 Geometria especial do
pistao que mantém
energia de impacto
constante e reduz o
risco de quebras em
condicdes criticas

12 Sistema antigolpe em vazio:
funcionamento ocorre apenas
apds contato da ferramenta com
superficie de trabalho

10 Formato conico do rompedor
possibilita excelente visibilidade
tanto para locais estreitos quanto
frente aberta

11 Pino retentor duplo que
proporciona desgaste uniforme
da ferramenta aumentando o
intervalo entre manutencdes
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Desempenho e
Produtividade para
romper os desafios.

Indicado para escavadeiras a partir de 13 toneladas.

* Pressao de operacao e golpes ajustaveis;
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* Protecdo antipoeira e agua;

¢ Durabilidade do mercanismo interno estendida através
do sistema antigolpe em vazio;

* Silencioso: seu design garante baixo nivel de ruido;

e Carga de nitrogénio duradoura devido ao sistema de
vedacao Freudenberg.

) : “BE A
AREAS DE X, : @ 9,
APLICACAO

Mineracao Demolicao Construcdo Industria Reciclagem
e Pedreira e renovacgao Metalurgica

LW (A) Cliave aauipara I 3 F>FLEETPRO | 7



Maquina Aplicavel FMB Part Number
Escavadeira 950 (10 a 17 ton) 92262821FP
Escavadeira 1700 (18 a 24 ton) 92262822FP

Especificacoes Série FEX
Classe Aplicavel ton 10al17 18224
Peso do rompedor kg 950 1650
Altura mm 1390 1670
Altura da Ferramenta mm 550 620
Diametro da Ferramenta mm 115 135
Vazao de 6leo necessaria [/min 90 a 120 130 a 160
Pressao hidraulica necessaria bar 165 180
Golpes por Minuto gpm 600 a 900 400 a 800
Energia de Impacto j 2.600 4200
Contrapressao Maxima bar 25 25
Diametro da Mangueira de entrada pol 1" 1"
Diametro da Mangueira de retorno pol 1" 1"

‘ @ Clique aqui para

retornar ao inicio
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Série FEX -

1 Carcaca fechada que garante 2 Acumulador: mais poténcia e
protecdo do mecanismo interno menos vibracdo, protegendo o
em qualquer tipo de trabalho equipamento

3 Valvula de regulagem
dos golpes

4 Valvula para ajuste da
pressao de trabalho

9 Sistema de vedacao
Freudenberg que garante
longa duracao da carga de
nitrogénio (3x mais que as

. . - vedacdes comuns)
6 Geometria especial do pistao

que mantém energia de
impacto constante e reduz
risco de quebras em condicoes
criticas

5 Sistema antigolpe em
vazio: funcionamento
ocorre apenas apos
contato da ferramenta
com superficie de

7 Sistema de press&o trabalho

positiva que impede
entrada de poeira,
residuos e d4gua no

rompedor .
8 Pino retentor duplo que

proporciona desgaste
uniforme da ferramenta
aumentando o intervalo

10 Design fechado e integrado entre manutencdes

com amortecedores que
garantem ruido e vibracoes
minimos
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P> FLEETPRO

Procure seu concessionario mais préoximo

Acompanhe as novidades em nossas redes sociais € no site

www.fleetpro.com.br @fleetpro.br o /fleetpro.br




